








































寒い冬の季節、通常の仮設トイレでは、水洗トイレの水が凍ってしまったり、
水栓が破裂してしまったり、心配ごとがたくさんあります。

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に
満たされたハイクオリティな空間を実現。
施工性も考慮した設計になっております。

お問合せはこちらまで

このチラシの記載内容は 2023 年 4月時点の情報です寒冷地仕様チラシ 4版

TU-COP3WMW寒冷地仕様

主な仕様

【商品番号】1563144　洋 +手 +洋
標準価格 ￥3,270,000（税別／送料別）
W2888×D1620×H2495　重量 約 500kg

TU-COP3SMW寒冷地仕様

主な仕様

・ヒーター付洋式便器
・固定コマ仕様手洗器
・入口ドア（レバー式
　ハンドル／ ／ガラリ付）

・ヒーター付洋式便器
・ヒーター付小便器（カラン式）
・固定コマ仕様手洗器
・入口ドア（レバー式ハンドル／ ／ガラリ付）

・コンセント（各室）
・換気扇
・温水洗浄便座

・コンセント（各室）
・換気扇
・温水洗浄便座

【商品番号】1563344　小 +手 +洋
標準価格 ￥2,890,000（税別／送料別）
W2888×D1620×H2495　重量 約 500kg

手洗 手洗小便 洋式洋式洋式

便器に内蔵されたヒーターが、水溜まり部分を加熱するため、便器内が凍結する心配がありません。
（トイレ内限界室温：便器・タンク…-15℃、温水洗浄便座…0℃以上）
ヒーターには、サーモスタット、温度ヒューズなどの安全装置が付いております。
タンク及び給水管内の水は、水抜栓で抜いて凍結防止を図る方式です。
トラップ内蔵の便器が極寒地でも使用可能なため、不凍帯にトラップを埋設する必要がなく、
工事費が大幅に軽減されます。
特に下水道本管との排水勾配関係で、不凍帯にトラップが埋設できないところに最適です。

※ヒーター付便器の場合
・浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
・水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
・電源は、AC100V を使用してください。火災や故障の原因になります。
※水抜栓は別途ご用意ください。

ヒーター、
温水洗浄便座に
ご使用ください

洋式室に
装備しています

小便器内のトラップを
ヒーターによる局部加熱で、
給水配管内の水は水抜栓で
抜き去り、凍結予防を図る
小便器です。

ヒーター付洋式便器

不凍帯

ヒーター

水抜栓



TU-EP1WとTU-EPSW-Kには、壁掛手洗器が標準装備されております。

※固定コマ仕様のため水栓は水抜き可能です。別途、水抜栓をご用意ください。
※壁掛け手洗器、立水栓は別梱包になります。
　手洗い取付用バックハンガー及び給排水加工は弊社で行います。

・ヒーター付き小便器　　・洗浄水栓（カラン式）

※固定コマ仕様のため洗浄水栓は水抜き可能です。
　別途、水抜栓をご用意ください。
※便器は別梱包になります。

TU-EPSW用小便器について 壁掛手洗器について

1 室タイプ・2室タイプ共通

積雪 1mまで対応可能。雨雪侵入防止パッキン付き。

ロータンクは水抜き式
です。別途水抜栓を
ご用意ください。
※便器、ロータンクは
　別梱包になります。

ヒーター、
温水洗浄便座に
ご使用ください

洋式室に
装備しています

寒冷地対策について
！

●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。
　凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。
　尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪 1m未満に限ります。 

コンパクトな外観ながらデザイン性と快適性を実現。
ラインナップが豊富で、様々な組み合わせが可能です。

TU-EPSW-K 寒冷地仕様
【商品番号】1572110　洋 +小 +手
標準価格 ￥1,956,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg

2 室タイプ

２室各室入口タイプ

1室タイプ

TU-EPWW-K 寒冷地仕様
【商品番号】1571059　洋 +小 +手
標準価格 ￥1,986,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg

TU-EPMW寒冷地仕様
【商品番号】1572026　洋 +手
標準価格 ￥1,588,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg

主な仕様

・積雪（1M）仕様屋根
・ヒーター付洋式便器
・固定コマ仕様手洗器

・コンセント（各室）
・換気扇
・温水洗浄便座

・積雪（1M）仕様屋根
・コンセント（各室）
【洋式室】
・ヒーター付洋式便器
・温水洗浄便座　・換気扇
・手洗ノズル付ロータンク
【小便室】
・固定コマ仕様壁掛手洗器

主な仕様

・積雪（1M）仕様屋根
・ヒーター付洋式便器
・固定コマ仕様
   壁掛手洗器
・コンセント
・換気扇
・温水洗浄便座

TU-EP1W-T 寒冷地仕様
【商品番号】1570084　洋 +手
標準価格 ￥1,186,000（税別／送料別）
W1066×D1601×H2478　重量 約 220kg

TU-EP1W-Y 寒冷地仕様
【商品番号】1570064　洋 +手
標準価格 ￥1,186,000（税別／送料別）
W1601×D1066×H2478　重量 約 220kg

主
な
仕
様

手洗

小便

洋式

洋式 洋式

洋式

洋式

洋式



EPOCH

※

※使用条件に応じて基礎工事が必要になる場合があります

【商品番号】1572121　手 +洋
標準価格  ￥1,220,000（税別／送料別）

W2036 × D1601 × H2478
重量  約 350kg

【商品番号】1572122　洋 +洋
標準価格  ￥1,613,000（税別／送料別）

W2036 × D1601 × H2478
重量  約 350kg

【商品番号】1572120　洋
標準価格  ￥939,000（税別／送料別）

W1066 × D1601 × H2478
重量  約 220kg

お客様にて現地取付となります。

建築基準法第 22条区域対応屋根
※積雪仕様屋根との併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

積雪 1mまで対応可能
※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

お客様にて現地取付となります。

手洗 洋式

2036

16
01

洋式 洋式

2036

16
01

洋式

1066

16
01

このチラシの記載内容は 2023 年 11 月時点の情報ですEP 壁排水仕様チラシ 初版



パネル式ハウス
（お客様保有）

着脱式の外壁パネルで
構成されたハウス

ハウスへの組付けイメージ

ハウス型トイレ
完成‼

4 坪ハウス組付けイメージ

保有のハウス

しませんか？
ハウス型トイレ

を新商品

業界初
× として

活用

Hamanetsu

エムユーMU
パネル式ハウス
組付ユニット

ウェブページから図面をダウンロードいただけます

保有のパネル式ハウスに
組付けすることで、
ハウス型トイレとして
ご使用いただくことが
できるようになります。

製品仕様

組付けの流れ

お気軽にお問合せください

このチラシの記載内容は 2023 年 9月時点の情報ですエムユーチラシ 4 版

洗浄方式 ： 水洗
寸法 ： W1730×D1404×H1651 ～ 2090（機種による）
重量 ： 130 ～ 300kg（機種による）
壁パネル ： 洋式室　ガルバリウム鋼板＋発泡材
  小便・手洗スペース　アルミ＋発泡材
本体フレーム ： スチール
フロアー ： 樹脂ボード
照明 ： なし

2090mm1651mm

534mm
（有効開口）

170mm(FL) 1730mm

1404mm

事前にハウスのパネルを外します。
リフトを使用し、
ハウス内へ組込み・固定します。1 ライニング部の

配管同士を接続します。2 室内の化粧部を取付します。
ハウスのパネルを戻し完成です。3

・洋式便座
（密結式ロータンク）
・温水洗浄便座
・棚付二連紙巻器
・便座除菌クリーナー
・握りバー
・擬音装置
・小物掛けフック
・2口コンセント

・小便器
（ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ）

・手洗器
（レバー式）
・鏡
（側面取付）

「ハマネツ　MU」で検索、もしくは二次元バーコードよりご覧ください。

組付け
動画は
こちら▶



導入のメリット 組み合わせ例

基本製品ラインナップ

製品特長

使用シーンが広がる

MUを組付け、ハウス型トイレを用意すれば、
イベント・大規模工事現場など様々なシーンで活用できます。

他のハウスと連棟することで、レイアウトの幅が広がります。
従来の仮設トイレ+ハウスよりも、現場をきれいに見せることが
できます。仮設トイレの目隠しも必要ありません。

仮設トイレ
ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス
型
ト
イ
レ

そ
の
他
の
ハ
ウ
ス

1point

工事現場の環境改善・景観向上3point

トイレへスムーズに
行くことができる！

ハウス内にトイレを収納でき、
すっきりとして見える！

MUは既に保有されているハウスに組付けることができ、
ハウス型トイレを一から揃える必要がありません。

より少ない投資で、
ハウス型トイレを運用2point

購入費用

ハウス型トイレの購入費用 ハウス型トイレ

MUを導入した場合 保有の
ハウス MU　3ユニット

※上記はイメージです。

詳しくは右ページへ

排水勾配も簡単に
専用の調整金具を使用し、排水勾配を簡単に形成できます。

豊富なラインナップ
便器の組み合わせや、ドアの吊り元を選べるので
様々なレイアウトのハウス型トイレを用意することが
可能です。

1point

詳しくは裏面へ

室内を快適
にする装備

温水洗浄便座や
便座除菌クリーナーを
標準装備しております。

2point

3point

給水・排水管はそれぞれ 1本となります

給
排
水
口

※4坪のハウスの場合、3ユニットの
　組付けが可能です。
※右図は 4坪ハウスを男性・女性で
　使用する場合の例となります。

男性入口 女性入口

給排水口

手洗＋小便

MU-MS
小便＋洋式
（右吊り）

MU-SW

共通セット
（オプション）

洋式＋手洗
（左吊り）

MU-WM

他にも組み合わせがございます。左吊りドアも可能です。
凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。
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MU-WW　洋式＋洋式
W1730×D1404×H2090 ／約 300kg

MU-WS　洋式＋小便
W1730×D1404×H2090 ／約 230kg

MU-SW　小便＋洋式
W1730×D1404×H2090 ／約 230kg

MU-MS　手洗＋小便
W1730×D1404×H1950 ／約 140kg

MU-SS　小便＋小便
W1730×D1404×H1651 ／約 130kg

MU-MM　手洗＋手洗
W1730×D1404×H1950 ／約 130kg

オプション

間仕切りパネル ロッカー共通セット
給排水口を設けるためのセット。ハウス 1棟につき 1セット必要です。

接続セット
排水管を延長するためのセット。
ハウス室内を男女で仕切る場合に必要です。 W317×D515×H1790

洋式室とハウスの隙間が
317mm以上の場合に
ご利用いただけます。
掃除用具入れとして
お使いください。

接続セット
（オプション）



効果抜群効果抜群
ニオイとムシの発生を
初期段階から防ぐことにより
確実な効果を得られます。
給水タンクに入れることで
尿石の付着も防ぎます。

使い方は簡単使い方は簡単

投入口

洗浄・清掃が完了したら、
使用前に給水タンクに 1袋、
便槽に 3袋を投入するだけ。
顆粒だから簡単で手間も
かかりません！！

便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ

防臭・防虫剤防臭・防虫剤

方へへ

全ての便槽一体型トイレにご使用いただけます

仮設トイレのこんなお悩みありませんか？

お客様に好評お客様に好評
「ニオイが抑えられ、ムシも
湧きにくくなりました。
その結果トイレの交換頻度や、
便槽洗浄の作業時間が大幅に
減りました。」（レンタル店）

気温が高くなると便槽から
ムシが発生して困る！

消臭剤と殺虫剤両方とも
用意するのは面倒！

仮設トイレのニオイで
近隣からクレームが！

『ニオイもムシも出ないトイレ』は、
確実な効果と使いやすさでお客様よりご好評いただいております。

● 災害時の避難所においては『避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン』（内閣府）よりトイレの衛生的な管理の具体的な
　 手法が示され、必要な備品として汚物用脱臭剤とトイレ用殺虫剤が記載されました。

［ 給水タンクがある場合 ］
● 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に
 350 リットル便槽に対し 3包（75ｇ）を投入
● 給水タンクに水を補充する度に 1包（25ｇ）を投入
※1袋で約 100 リットルまで対応できます。

［ 給水タンクがない場合 ］
● 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に
 便槽に対し 4包（100ｇ）を投入
※使用後は必ず水を流し、
　フラップの上に尿をためないでください。

使用方法

ニオイとムシをもとからブロックするので確実な効果が得られます。

ニオイ発生の過程

ウ
レ
ア
ー
ゼ
が

尿
素
を
分
解

ア
ン
モ
ニ
ア
が

発
生

尿
石
に
バ
ク

テ
リ
ア
が
繁
殖

ニ
オ
イ
発
生
‼

尿
中
の
尿
素

P
H
値
が
上
昇

尿
石
を
形
成

ココを
ブロック ニオイの発生・尿石の付着を防ぎます！！

ココを
ブロック ムシの発生を防ぎます！！

ムシ発生の過程

卵
2日

幼虫
9～14日

サナギ
3～4日

成虫
4～14日

5 年間保存期間
必ずトイレご使用前に給水タンク、便槽に薬剤を投入して
ください。トイレ使用途中に投入しても効果は発揮できません
本製品は食べ物ではありません
取り扱い後はよく手を洗ってください
取り扱い時は保護具を着用してください
環境への放出は避けてください
浄化槽への投入は絶対に行わないでください
アルカリ性との混用をお避けください

使用上の注意

詳しくはハマネツ HP
ニオイ対策ページをご覧ください。

ウェブサイト

（25g×4 包）×96 箱　1 ケース（段ボール）内容量

仮設トイレのタンクに 車載トイレのタンクに

車載トイレにご使用になる際は、
使用開始前に 120リットル便槽に
対し1 包（25ｇ）・給水タンクに
1 包 (25ｇ）を入れてください。

投入口

投入口

https://www.hamanetsu.co.jp/

このチラシの記載内容は 2023 年 4月時点の情報ですニオイもムシも出ないトイレチラシ 3 版



このチラシの記載内容は 2023 年 3月時点の情報ですGT・HCF チラシ 11 版



6　キャップ

数量…１、Φ114

7　横引き管

数量…１、Φ114×650L

8　自在エルボ

数量…１、Φ114

9　短管

数量…１、Φ114×300L

10　接着剤、工事説明書、注意書

数量…１、接着剤内容量…100g

簡易水洗用便槽 TNK シリーズ（深型）

本格的な水洗トイレのような快適性
衛生的な簡易水洗トイレ用便槽

※現物と図面は多少異なります
※Hは汲取口ソケット込の寸法です
※図面の点線部分はオプションです

型式一覧

型式

TNK-500Ｆ

TNK-1000Ｆ

TNK-1600Ｆ

寸法（㎜）

H1300×D845

H1595×D1090

H1650×D1375

容量（L）

約 490

約 950

約 1610

汲取口ソケット

Φ350

Φ420×Φ350

Φ470×Φ350

専用便槽標準セット部品

臭突管セット　※オプション

1　専用便槽

数量…１

2　汲取口ソケット

数量…１

3　マンホール

数量…１、Φ350 ロック付

4　自在ソケット

数量…１
本体に接着済 (1600 は除く )

5-1　ワイ（ｙ）

数量…１、Φ114×55°
現場で接着してください

5-2　短管

数量…2、Φ114×L220S 付
現場で接着してください

一　異径自在ソケット

数量…１、Φ114×Φ76

二　臭突管

数量…5、Φ76×L800S 付

三　臭突バンド

数量…１、Φ76

四 電動ベンチレーター

数量…１、Φ76 ～Φ106

五　接着剤

数量…１
内容量…100g

小便管セット　※オプション 小便管セット（ストール小便器用）　※オプション
A　小便管チーズ

数量…１、Φ114×Φ54

B　小便管エルボ

数量…3、Φ54

C　小便管

数量…2、Φ54×L800S 付

A’　小便管チーズ

数量…１、VULT100×50

B’　小便管エルボ

数量…3、VUL50

C’　小便管

数量…1、VU50×L4000

4
5

7
A(A’)

B(B’)
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Ｈ
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このチラシの記載内容は 2023 年 11 月時点の情報ですTNK チラシ 7 版

イ　嵩上げ

370×200

嵩上げ　※オプション
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